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ECU07 
SuperSpeed-20Gbps-Interne-USB-3.2-Type-C-Key-A-
Gen-2x2-PCIe-Host-Karte 
 
 SuperSpeed USB 20Gbps  
 Interner USB-Type-C-Key-A-Anschluss 
 PCI-Express-Gen 3-x4-Lanes, Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 
32 GT/s 

 Konform mit PCI-Express-Base-3.1a-Spezifikation. 
 Konform mit eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 
Revision 1.1 

 Konform mit USB Attached SCSI Protocol (UASP) Revision 1.0 
 Mit optionaler flacher Steckplatzabdeckung zur Unterstützung flacher Gehäuse 
 

Spezifikationen 

Modell Nr. SST-ECU07 

Spannungsversorgung PCI Express-Busstromversorgung 

Formfaktor Low profile – PCI Express Gen 3 x4 (32GT/s) 

USB-Ports Interne USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Key-A-Anschluss 

USB 3.2 controller ASMedia ASM3242 

Übertragungsgeschwindigkeit 
USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps), USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps), USB 3.2 Gen 1 
(5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) 

Übertragungsgeschwindigkeit Unterstützt USB 3.2 und USB 2.0-Link-Energieverwaltung 

Betriebssystemunterstützung Unterstützt Überstromerkennung 

Unterstützte Betriebssysteme 
Windows 8-10, Windows Server 2016-2019, Mac10.X, Linux OS * In-Box-xHCI-
Treiber unterstützen nativ UASP, kein zusätzlicher Treiber erforderlich. 

Extra UASP und Multi-INs-Funktion 

Operation temperature 

Operating temperature range: 0 ~ 85 ǹC 

Storage temperature range: -20 ~ +70 ǹC 

Humidity range: 5 ~ 95% RH 

Nettogewicht 47g 

Abmessungen 123mm (B) x 21mm (H) x 105mm (T) 

 
* Nutzer sollten Ubuntu/Linux oder Mac OS auf XHCI-Funktion prüfen; falls das Computersystem XHCI unterstützt, kann die 
ECU06 automatisch ohne zusätzlichen Treiber genutzt werden. 
** Falls Ihr Betriebssystem nicht mit den von SilverStone entwickelten Erweiterungskarten kompatibel ist, sodass Ihr Gerät nicht 
erkannt werden kann, sollten Sie den Treiber Ihres Motherboards oder das BIOS auf die neueste Version aktualisieren. Sie 
können auch versuchen, den Kompatibilitätsmodus Ihres Betriebssystems auszuführen, und vorherige Versionen des 
Betriebssystems zur Installation des von den Erweiterungskarten benötigten Treibers wählen. 
*** Wenn die Übertragungsgeschwindigkeit die 20 Gbit / s nicht erreichen kann, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte 
1. PCIe-Version des Motherboards 
2. Key-A-Kabelbahnen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 20 Gbit / s müssen über zwei Kabelspuren verfügen 
3. Key-A-Kabelqualität und Kabellänge (internes + externes Kabel)  
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Erzielt als eines der ersten 

weltweit SuperSpeed-20-

Gb/s-USB-Bandbreite an 

einem vorderen I/O-Type-

C-Anschluss 

Mit optionaler flacher 

Steckplatzabdeckung zur UnterstȻ

tzung flacher Gehªuse 
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